
ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №18 

«Расчёт параметров генератора постоянного тока» 

 Цель: ознакомиться с  основными характеристиками и номинальными параметрами 

генераторов постоянного ока 

 

Генератор постоянного  тока с независимым возбуждением имеет 

следующие номинальные параметры: 

Рном=10 кВТ                Uном=115 В               nном =1450 об/мин                  

- рабочее сопротивление цепи якоря Rя=0,052 Ом; 

- сопротивление цепи возбуждения Rв=120 Ом 

- механические и магнитные потери Рмаг +Рмех=5%Рном 

- ток возбуждения  Iв=3%·Iяном 

________  

Написать названия паспортных величин по их условным обозначениям 

(1 балл) 

Ход расчёта: 

1. Определить ток якоря из  формулы:  Рном =Iяном ·Uном  

(2 балла) 

2. Определить суммарные потери в генераторе по формуле: 

         Р=Рмаг +Рмех+ Рв          где Рв  =I
2
вRв+I

2
яномRя 

(2 балла)         

3. Определить потребляемую механическую мощность по формуле: 

Р1= Рном+ Р 

(1 балл) 

4. Определить КПД генератора по формуле: 

= Рном/ Р1 

(1 балл) 

5. Определить момент  приводного двигателя по формуле: 

Мmax = Р1·9,55/ nном 

(1 балл) 
 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислить основные характеристики  генераторов постоянного тока? 

(1 балл) 

2. Назовите условия самовозбуждения генератора постоянного тока. 

(1 балл) 


